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中型プレスシリーズを一新。
ワシノの技術が高速加工の領
域を大きく広げました。
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中型プレス
ＰＵＸ-１１０
ＰＵＸ-１５０
ＰＵＸ-２００
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順送高速稼動を的確に推進。プラネット
ギアを採用した新型湿式ミッション搭載。

過酷な条件にも、万全の剛性で応える新設
計のフレーム構造
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●プレス加工の自１１力化に応え、連続加工の高速化を図りながら、確実な
断続作動をも可能にしました。
●クラッチブレーキ部分も、素材まで含めた総介的な改良を行ない、クラ
ッチトルク・急停止性能のｉ大；幅アップを図りました。
●プラネットギアの採川により、コンパクトな構造な丿、１ら、高トルク・高エネ
ルギーを効率的に発揮します。
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●根本カ・ら検討、熟考し、設計された新フレーム。それぞれの加工領域
で最大の能力を発揮し、加エューズに的確に応えるため、Ｉ、ＩＩ（Ⅳ）、ＩＩＩ
タイプに専用フレームを与えました。

●余裕の高剛性フレームおよび六而ガイドギブ構造により、製品精度を
べ；ヘトに保ち、金型の寿命を大きく延長させました。
●加工時の騒音、振動の低減化もフレーム設計の重要なポイント。新フ
レームは、この問題もクリアし、大幅に低下させました。
●余裕のバランサー能力により、大型の金型使用時でも、下死点精度
を常にベストに保ちます。

〃１

従来機よりストローク数を３５％以上アッズブランキ
ングライン、順送加工ラインで威力を発揮。

●ＤＩＩ（ＶＩ）タイプ専川にフレームを新設計。剛性アップを図り、高速加工
領域での金型の長寿命化を実現しました。
●プラネットギアを採用した新型ミッションの搭載により、高トルク・高エネ
ルギーを発揮します。

●変速モー久自動給油を標準装備。

高速タイプ〈ＤＩＩ型〉
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いつの時代にも
常に先進の技術を開発し続けるワシノ
その信頼ある実績に培われた
確かなノウハウが生み出した
キメ細かな機能設計

・ 湿 式 ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン

●湿式タイプにより、クラッチとブ｀レーキの摩
擦而で瓦）発加三ほとんどなく、安定した断
続迦転を保証します。
●クラッチ・ブレーキ板の改良を加え、クラッ
チトルク・停止性能の大幅な向上を図り
ました。

●多板式構造により、クラッチのＯＮ-ＯＦＦ
によるエアーの消費量を低減させました。

■ ２ 段 変 速 ギ ア 構 造
●フライホイールの回転を２ｒ・
段減速することにより、減速Ｈ
比を増大し、鳥トルク能力レ
を 発 揮 し ま す 。 レ 。
●順送型やトランスフアー型ト
の ょ う な 多 父 ス テ ー を 使 し
ｆ５１’｜動化に最適です。

●保有エネルギーのアップ４ニより、深い絞り
加工にも余裕の対応が可能です。

■ エ キ セ ン シ ャ フ ト の 採 用

偏心機構に剛性の高いエキセンシヤフトを
採用。前後の軸受間距離を最少にでき、た
わみが少なく、負荷の人きい仕事にも、高い
レベルの下死点精皮を保証します。

・ 強 靫 な フ レ ー ム 構 造

六面ガイドによるロングギブスライド構造と、
長年の実ダｈ’＝ｔが保証する強靭なフレーム構
造により、ｉｔ‘、・ｊ精皮の加工を約束します。
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多品種少量生産の切！１）札／ワシノ独自（１）シ：ス；デムか合理化

ＷＡＰシ：ス；デム
●金型自動変換システム；之八着脱を完全自動化。
段取り時間を大幅短縮。
●ＷＡＤＣシステムの発展により、工場集中金型

管理のトータルシステムヘの拡張を具現化。

●各プレスのダイハイトを集中管理することてミダイハイトの違うプレス加工
をランタＸに、かつ自動的に行うことが可能。
●各種送り装置を設備したプレスラインにて、稼動率の向上に寄与。特に口
ボットラインでは、収付時間短縮効果が非常に大きなメリットとなります。

●ワンタッチでプレスタ？ハイトのセット

カ１`ｉ・ｆ能。

●操作盤上のカウンター数字をセット

すれば、自巫力でダイハイトを設定可
能。（設定精度上０．０２）

●１５０まて切金型夕やヽイトをメモリー

できます。

●システム１のダイハイト自動設定装置との糾合せ４ニより、金型着脱までを自
動管理。
●自動行程（金型取付けおよび取外し）

運転ＯＫ

ＱＤＣシステム

● ダ イ ク ラ ン パ ー
油圧式クランプを用意。ＷＡＰシステム用に自動スライド式および金型セン
サー内蔵式もあります。

● ダ イ リ フ タ ー
油圧式とバネ式（その他空圧式も有り）を用意、用途により選択してください。

● プ リ ロ ー ラ ー
タ二イリフターの補助ローラーとして、金型の着脱を容易にします。（脱着式）

４



を大きく推進。

ＷＡＤＣシス；デム
●システム三言もに、金型回転ラック、金型交換装置「シヤトルチエンジャー」
を設備することにより、プレスラインの金型交換の自動化を実現。
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■ ガ ー ド 式 安 全 プ レ ス

●光線式安全機と、ガードとの組合せ
により、誰でも安全な単発作業をスピ
ーダｆ一に行えます。

●手の動きを２つのセンサーで検出し、
自動的にガードを開閉します。

●運転指令を、従来の押しボタン等で
なく、光電スイッチで行なうため、作業
者の疲労を大幅に低減しま丸
●労働省安全プレス検定番号Ｋ１８７

̶

Ｃニニコ
・忖
’ｉｉ
回 忌
。 〃
？ ？

■ プ レ ス 型 式 に つ い て
１．機械プレス
ＰＵＸＩ圖
労働安全衛生規則第１３１条により、設置後お客様にて安全措
置を実施して下さい。ト

２．安全プレス（労働省検定）
種 類

両手操作式

両手操作式
光線式併用-
両手操作式
ガード式併用

型 式
ＰＵＸ朧轍-ＫＢＢ

Ｆ）ＵＸ麟轍-ＫＢＤ

ＰＵＸ幽轍-ＫＲＣ

ＰＵＸ四 - Ｋ ＲＤ
ＰＵＸ麟ＥＩ-ＫＧＢ

Ｆ）ＵＸ四-ＫＧＣ

麗麗機械能力ｔｏｎ数

検定合格番号
Ｋ目０-
Ｋ２０３-
Ｋ１３５-
Ｋ２０４-
Ｋ目２-
Ｋ１８７一
元 ㈱

対 象 機 種
ＰＵＸ２５～２００
ＰＵＸ１５’

ＰＵＸ２５～２００

ＰＵＸ１５
ＰＵＸ２５～２００

ＰＵＸ２５～８０

販売元㈱ワシノエンジニアリング

５



多様化するプレス新時代のニーズに向けて
広汎な機能と安全性、確かな精度で応える

ＰＵＸ独自の機構の数々

６

●タ回ハイト調整をワンタッチで行うこ
とができる電動式スライドアジャスト
装置を、ＰＵＸ-６０以上に標準装備。
（ＰＵＸ-１１０以上は油圧式）

●ＰＵＸ-４５には、オプションで電動ア
ジャスト装置（０．１ｍｍ表示）を装備
可能。

●油圧式のため、非常時の停止能力
は抜群。

●過負荷発生時の応答速度は０．０２
～（）。０３秒以内。

●自動復帰能力の働きにより、スライド
を上死点に戻すだけで自動復帰が
可能です。

●無段変速モーターの取付け（ＤＩＩ、
ＩＶタイプは標準装備）により、種々
の作業内容への対応が可能となり、
型合わせも容易に行なえます。
●オーｌヽストッパーの採用により、どんな
ストローク数でも、上死点停止位置
は、ずれません。

●他社より一ランク上のダイクッション
能力を設定、高エネルギーミッション
との組合せてで余裕の絞り加工が行
なえます。

●エアー調整バルブも手元に設定、容
易な調整が可能で

●高速タイプＤＩＩには自動給油を、汎
川・絞りタィプＤＩ、ＩＩＩには手動グリ
ース給油を標準装備。（ＰＵＸ-１１０

以上のＤＩＩは自動グリース、ＤⅣは
自動オイルを装備）
●ＤＩ・ＤＨＩタイプにも自動オイル（グリ
ース）給油取付可能（オプション）。

●ＰＵＸ-２５～４５に、ワンウエイ操作で

簡単にスライド調整が行えるラチェッ
ト式を採用。

●０．１ｍｍ表示のタ二イハイトカウンター

を標準装備。
●調整後のロックも、独自の機構で簡

単・確実。



●仕様
項 目 型 式

ＰＵＸ-２５ ＰＵＸ-３５
ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＩＩ ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＩＩ

能 力 （ ｔ ｏ ｎ ） ２５ ３５
能 力 発 生 点 （ 下 死 点 上 ・ ｍ ｍ ） １６．１ ９．４ ７．１ ９．８ ６．４ ６．５
ス ト ロ ー ク 長 さ （ ｍ ｍ ） ５０ ２５ ８〔〕 ８０ ５０ 目０
ス ト ロ ー ク 数 （ Ｓ ・ Ｐ ・ Ｍ ） １２０ １７０～３００ １２０ １００ １００～１７０ １００
許 容 断 続 ス ト ロ ー ク 数 （ Ｓ ・ Ｐ ・ Ｍ ） ７４ ８９～１０３ ７４ ６５ ６５～８４ ６５
フ ラ イ ホ イ ー ル エ ネ ル ギ ー （ ｋ μ - ｍ ） ２９５ ９７～３０３ ２９５ ９２９ ３６９～１０６９ ９２９
フ レ ー ム ギ ヤ ッ プ （ ｍ ｍ ） １６０ ２１０
ダ イ ハ イ ト （ ｍ ｍ ） １９０ ｊ９５ ２２０ ２２０ ２５０
ス ラ イ ド 調 整 量 （ ｍ ｍ ） ５０ ５５
スライド下面寸法（左右×前後・ｍｍ） ２５０×２００ ３５０×３００
ボルスター寸法（左右 × 前後 × 厚さ・ｍｍ） ５５０×３００×５０ ５５０×３００×６０ ５５０×３００×５０ ７００×４００×６０ ７００×４００×７０ ７００×４００×６０
ベ ッ ド 落 し 穴 寸 法 （ 左 右 ｘ 前 後 ・ ｍ ｍ ） ２５０×１５０ ２７０×２０５
オ ー プ ン バ ッ ク （ ｍ ｍ ） ３６８ ４３２
オーバーラン監視装置の設定位置（度） １５ ２５ １５ １５ ２５ １５
主 電 動 機 （ ｋ Ｗ Ｘ Ｐ ） ２．２×４ ３．７×４ ２．２×４ ３．７×４

使 用 空 気 圧 力 （ ｋ μ ／ ｃ ｍ ２ ） ５．０ ５．０

作 業 面 高 さ （ ｍ ｍ ） ８００ ８１０ ８００ ８００ ８１０ ８００
機 械 重 量 （ ｋ ｇ ） １６００ □００ ２５００ ２６００

型 式
項 目

ＰＵＸ-１１０ ＰＵＸ-１５０
ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＩＩ ＤＩＶ ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＩＩ ＤＩＶ

能 力 （ ｔ ｏ ｎ ） 目０ １５０
能 力 発 生 点 （ 下 死 点 上 ・ ｍ ｍ ） ９．５ ４．０ ６．５ ３．５ ８．０ ３．５ ６．０ ３．５
ス ト ロ ー ク 長 さ （ ｍ ｍ ） １５０ 目０ ２００ ７０ １７５ １２５ ２２５ ７５

ス ト ロ ー ク 数 固定（Ｓ．Ｐ．Ｍ．） ６０ - ５０ - ５０ - ４０ -

可変（ミ３．ＲＭ．） ３５～６５ ６０～１２０ ３０～５５ ８０～１５０ ３０～５５ ５０～１００ ２５～４５ ７０～１４０
フ ラ イ ホ イ ー ル
エ ネ ル ギ ー

固定（ｋｇｆ-ｍ） ４【４５ - ４２３９ - ５５５５ - ５６０９ -

可変（ｋｇｆ-ｍ） 即｜～４８６５ １２３９～４９５７ １５２６～５１２９ １２１９～４２８５ ２０００～６７２２ □２５～６９００ ２１９１～引００ １９２５～７７００
フ レ ー ム ギ ャ ッ プ （ ｍ ｍ ） ３６０ ２８０ ３６０ ２８０ ３９０ ３２０ ３９０ ３２０
ダ イ ハ イ ト （ ｍ ｍ ） ３６５ ３２０ ３９０ ３４０ ３９０ ３５０ ４３０ ３７５
ス ラ イ ド 調 整 量 （ ｍ ｍ ） １００（油圧式） １００（油圧式）
スライド下面寸法（左右×前後・ｍｍ） ６００×５００ ７００×５５０
ホ ルス タ ー 寸 法 （ 左 右 × 前 後 ・ ｍ ｍ ） 目００×７００ 目００×５４０ 目００×７００ 目００×５４０ １２５０×７５０ １２５０×６２０ １２５０×７５０ １２５０×６２０
ボ ル ス タ ー 厚 さ （ ｍ ｍ ） １０５ １５０ １０５ １５０ １２５ １６５ １２５ １６５
ベット 客し穴寸法（左右×前後・ｍｍ） ５２０×３６０ ４２０×２２０ ５２０×３６０ ４２０×２２０ ５８０×４４０ ４６０×２２０ ５８０×４４０ ４６０×２２０
オ ー プ ン バ ッ ク （ ｍ ｍ ） ７１０ ６７０ ７１０ ６７０ ８１０ ７５０ ８』０ ７５０
オーバーラン監視装置の設定位置（度） １５ １５
主 電 動 機 （ ｋ Ｗ Ｘ Ｐ ） ７．５×４ 目×４ ７．５×４ 目×４ 目 ×４ １５×４ 目 ×４ １５×４
使 用 空 気 圧 力 （ ｋ ｇ ｆ ／ ｃ ｍ ２ ） ５．０ ５．０
作 業 面 高 さ （ ｍ ｍ ） ８５０ ９００
機 械 重 量 （ ｋ ｇ ） 目０００ １６０００

● 調 整 工 具

●ラテェットハンドル

●潤滑油（スライドポイント部）

●チューブ入りグリース

心

心

７

●ダイクッション装置

●ノックアウト装置

●無段変速機（ＤＩＩ・Ⅳ標準仕様）

●スライド電動アジャスト装置

●シャンクセットボルト

●フートスイッチ

● 連 続 ・ 一 行 程 運 転

●エアエジェクタ

●防振装置

●基礎ボルト

●自動オーｆル給油

●自動グリース給油

●開閉式操作盤

●ポータブ）レスタンド

● ミ ス 検 出 装 置

●プリセットカウンタ

●ロータリーカムリミットスイッチ（１３連以上）●ダイリフタ

●光線式安全装置

●ガード式安全装置

●ダイクランパ

●プリローラ
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※本仕様は改良等のため予告なしに変更するニとがあります。

ＰＵＸ-４５ ＰＵＸ-６０ ＰＵＸ-８０
ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＩＩ ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＩＩ ＤＩ ＤＩＩ Ｄｍ

４５ ６０ ８０
１２．９ ５．３ ８．３ ７．９ ３．３ ５．６ ７．２ ３．０ ４．９
１００ ７０ １４０ １２０ ９０ １６０ １３０ １００ １８０
９０ ７５づ３０ ６０ ８０ ６５～目０ ５５ ７０ ６０～１００ ５０
５８ ５５～７２ ４３ ５４ ４６～６５ ４０ ４６ ４３～５７ ３７
２０４４ ７３６～２２１２ ２０４５ ３１６３ 目０８～３１６８ ３１２９ ３５８２ １２４３～３４６６ ３３０２

２４０ ２８５ ３１０
２５５ ２４０ ２９０ ２９０ ２７５ ３３５ ３２０ ３１０ ３５０

６０ ７０ ８０
４００×３５０ ５００×４００ ５５０×４５０

８００×４５０×７０ ８００×４５０×１００ ８００×４５０×７０ ９００×５５０×８０ ９００×５５０×目０ ９００×５５０×８０ １０００×６００×９５ １０００×６００×１２０ １０００×６００×９５
３６５×２５０×φ２６０ ４２０×３００×φ３１５ ４２５×３１５×φ３５５

４７６ ５７０ ６２４
１５ １５ １５

３．７×４ ５．５×４ ５．５×４ ７．５×４

５．０ ５．０ ５．０
８００ ８３０ ８００ ８５０ ８８０ ８５０ ８５０ ８７５ ８５０

３６００ ３７００ ５３００ ５４００ ６８００ ６９００

ＰＵＸ-２００
ＤＩ ＤＩＩ ＤＩＨ ＤＩＶ

２００
８．０ ４．５ ６．０ ３．５

２００ １４〔〕 ２５０ １００
４５ - ３５ -

３０～５５ ４０～８０ ２５～４５ ６０～１２０
７７７７ - ７４５８ -

３４５７～目６１８ ２４９７～９９８７ ３８０５～１２３２７ ２９８３～目９３０
４３５ ３６０ ４３５ ３６０
４２０ ４１０ ４６０ ４３０

目ｏ（油圧式）
８５０×６３０

１４５０×８５０ １４５０×７００ １４５０×８５〔〕 １４５０×７００
１３５ １８０ １３５ １８０

７２０×４８０ ５００×２６０． ７２０×４８０ ５００×２６０
９６０ ９００ ９６０ ９００

１５
１５×４
５．０

１０００
２３０００

●ダイクヽｊノション仕様
機 種 ＰＵＸ-３５ ＰＵＸ-４５ ＰＵＸ-６０ ＰＵＸ-８０

能 力 （ ｔ ｏ ｎ ） ２．６ ４．１ ５．５ ７．２

使用空気圧（ｋｇｆ／ｃｍ２） ５．７ ５．７ ５．７ ５．７

最 大 ス ト ロ ー ク （ ｍ ｍ ） ５５ ７０ ８０ ８０

パッド面積（左右×前後）（ｍｍ） ２５０×１９０ ３５０×２３５ ３５０×２８５ ４１０×３００

機 種 ＰＵＸ-１１０ ＰＵＸ-１５０ ＰＵＸ-２００

能 力 （ ｔ ｏ ｎ ） 目．２ １３．６ １６．１

使用空気圧（ｋｇｆ／ｃｍ２） ５．７ ５．７ ５．７

最 大 ス ト ロ ー ク （ ｍ ｍ ） ８０ １００ 目０

パッド面積（左右×前後）（ｍｍ） ５００×３４０ ５６０×４２０ ７００×４６０

ＰＵＸ-１５
●１５ｔクラスで初めて、安定した作動の湿

式クラッチブレーキを格技。
●コンパクトな外観ながら、Ｃ型フレームの

川開きを最少におさえた高剛性フレーム。
●ｆｘｉｌｉ心４奇手｜；ｃに耐えるロング` スライドと六而

が・ｆｌヽ 構゙造。
●；６リ瓶作業にも邪魔にならないコンパクト

操作盤。
●プログラマブンレコントローラ採川の信頼

性の鳥い制御盤。
●優れｊｊ節七特性を持つインバーター式

無段変速機。（オプション）

ＰＵＸシリーズのラインナップ
に新しくＰＵＸ-１５を加えました。

・仕様
能 力 １５ＴＯＮ

能 力 発 生 点 ３．０ｍｍ

ス ト ロ ー ク 長 さ ６０ｍｍ

ス ト ロ ー ク 数 １２０ＳＰＭ

ダ イ ノ ｘ イ ト ２００ｍｍ

ス ラ イ ド 調 節 量 ４０ｍｍ

ボルスター寸法（ＬＲ．ＦＢ） ５００×３００ｍｍ

スライド下面寸法（ＬＲ．ＦＢ） ２２０×１５０ｍｍ

主 電 勤 機 １．５ｋＷ４Ｐ

８



●機械の主要寸法
ト，

機 種 項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ダ Ｇ Ｈ ｜

ＰＵＸ-２５
ＤＩ １９５２ １２１７ ７００ ８００ ９２５ ３６８ ６２０ ７２０ ３８６
ＤⅡ １９５２ １２１７ ７００ ８１０ ９２５ ３６８ ６２０ ７２０ ．．３８６
ＤⅢ ２１５２ １２１７ ７００ ８００ ９２５ ３６８ ６２０ ７２０ ３０１

ＰＵＸ-３５
ＤＩ ２２１７ １３６７ ８００ ８００ １０２０ ４３２ ７２０ ８７０ ３７３
ＤⅡ ２２１７ １３６７ ８００ ８１０ １０２０ ４３２ ７２０ ８７０ ３７３
ＤⅢ ２４２７ １３６７ ８００ ８００ １０２０ ・４３２ ７２０ ８７ｅ） ２８３

ＰＵＸ-４５
ＤＩ ２４３４ １５００ ８７０ ８００ １０８５ ４`７６

７８０ １０００ ３９３
ＤＩ ２４３４ １５００ ８７０ ８３０ １０８５ ４７６ ７８０ １０００ ３９３
ＤⅢ ２６８４ １５００ ８７０ ８００ １０８５ ４７６ ７８０ １０００ ２８３

ＰＵＸ-６０
ＤＩ ２７４９ １６７５ １０００ ８５０ １２１３ ５７０ ９００ １１７５ ／
ＤＵ ２７４９ １６７５ １０００ ８８０ １２１３ ５７０ ９００ １１７５ ／
ＤⅢ ３００９ １６７５ １０００ ８５０ １２１３ ５７０ ９００ １１７５ ／

ＰＵＸ-８０
ＤＩ ２８９９ １８４５ １１００ ８５０ １３０３ ６２４ １０００ １３２５ ／
ＤⅡ ２８９９ １８４５ １１００ ８７５ １３０３ ６２４ １０００ １３２５ ／
ＤⅢ ３１８４ １８４５ １１００ ８５０ １３０３ ６２４ １０００ １３２５ ／

ＰＵＸ-１１０

ＤＩ ２９４５ ２１２５ １１３０ ８５０ １３７０ ７１０ １０３０ １５８５ ／
Ｄｎ ２８７５ １９４５ １１５０ ８５０ １４１５ ６７０ １０５０ １４３５ ／
ＤⅢ ３１６０ ２１２５ １１３０ ８５０ １３７０ ７１０ １０３０ １５８５ ／
ＤＲ／ ２８７５ １９４５ １１５０ ８５０ １４１５ ６７０ １０５０ １４３５ ／

ＰＵＸ-１５０
ＤＩ ３２５５ ２３２０ １２５０ ９００ １４９０ ８１０ １１５０ １７６０ ／
Ｄｎ ３１８０ ２１５５ １２７０ ９００ １５３５ ７５０ １１７０ １６２５ ／
ＤⅢ ３４８５ ２３２０ １２５０ ９００ １４９０ ８１０ １１５０ １７６０ ／
Ｄｉ ３１８０ ２１５５ １２７０ ９００ １５３５ ７５０ １１７０ １６２５ ／

ＰＵＸ-２００

ＤＩ ３６３５ ２６６５ １４４０ １０００ １６８５ ９６０ １３２０ ２０５０ ／
ＤⅡ ３５８０ ２４０５ １４６０ １０００ １７２５ ９００ １３６０ １７６５ ／
ＤⅢ ３９１０ ２６６５ １４４０ １０００ １６８５ ９６０ １３２０ ２０５０ ／
ＤⅣ ３５８０ ２４０５ １４６０ １０００ １７２５ ９００ １３６０ １７６５ ／

株式
会社 ¶ＪＩｕｌこＪｌにアリこＪり・

本 社 〒 ４ ８ ５ 愛 知 県 小 牧 市 下 小 針 中 島 ２ 丁 目 １ ５ ８ 番 地
小 牧 営 業 所 〒 ４ ８ ５ 愛 知 県 小 牧 市 下 小 針 中 島 ２ 丁 目 １ ５ ８ 番 地
名古屋営業所〒妬２名古屋市北区会所町２５０-１ロイヤルオークビル４Ｆ
静 岡 営 業 所 〒 ４ ２ ０ 静 岡 県 静 岡 市 銭 座 町 ３ ９ 平 尾 ビ ル ２ Ｆ
浜 松 営 業 所
横 浜 営 業 所
川 口 営 業 所
高 崎 営 業 所
大 阪 営 業 所
東大阪営業所
岡 山 営 業 所

〒４３５静岡県浜松市安新町１６８ - ２第６二美ビル２Ｆ

電話〈Ｃ）５６８〉７５-０８５７㈹
電話〈Ｃ）５６８〉７３-４６４１㈹
電話〈０５２〉９０２-５８４１㈹
電話〈０５４〉２４６-１２３５㈹
電話〈Ｃ〕５３〉４２２-０２５１㈹

〒２２３神奈ＪＩ凛横浜市港北区北山田町５-ト５４ブーロフェリチッタ１電話〈Ｍ５〉５９１-２２１１ｇ旬
〒 ３ ３ ３ 埼 王 県 川 ロ 市 戸 塚 ６ - １ ６ - １ １ 電 話 ＜ ｛ ｝ ４ ８ ２ 〉 ９ ４ - ６ ６ ５ １ ㈹
〒３７０群馬県高崎市新町５-１２信和ビル２Ｆ電話＜０２７３〉２６-２０６４㈹
〒５３２大阪府大阪市淀川区宮原４-４-６４新大阪干代田ビル１０Ｆ電話〈０６〉２３９３-０３６１㈹
〒５７７大阪府東大阪市長田東４-７２理研ビル３Ｆ電話〈０６〉７４７-２４３１㈹
〒７０２岡山県岡山市江並１０１-４萩原ビル電話〈０８５２〉７４-２３４８３㈹

ｊ・ -

ｊ Ｗ

９２日⑤８Ａタ


